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Vartotojas - Inkakliy daugiafunkcinis centras (Asvos g.4-6, Inkakliy k., Svéks$nos sen., Silutés raj.)
Termofikacinio vandens tinklo charakteristikos:

Sildymo sistemos tipas: UZdaro tipo kokybinio - kiekybinio reguliavimo misri $ildymo sistema
Sildymo apkrovos tipas: Vienariseé (Sildymo) apkrova
Kiti parametrai: Tinklo vamzdyny skersmuo: max - DN80, min - DN50
L Sllumnesio temperatiira, Silumnesio temperatiiry grafikas (75/55)°C
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Termofikacinio tinklo Silumnes$io hidrauliniai parametrai
Tinklo veikimo reZimg apibiidinantis parametras Zymeéjimas ReikSmé Mat. vnt.
Silumnesio slégis tiekimo linijoje P, 0,30 MPa
Silumnesio slégis grizimo linijoje P, 0,15 MPa
Silumnesio kiekis Q 8-12 m®/h
Leistini $ilumnesSio parametry nuokrypiai nuo nustatyto termofikacinio tinklo veikimo rezimo
(Silumos Saltinyje uz sklendés j Silumos perdavimo tinklo puse)
Silumnesio temperatira tiekimo linijoje Ty 5 °C
Silumnesio slégis tiekimo linijoje P, 5 %
Silumnesio slégis grjzimo linijoje P, +0,05 MPa
Vid. paros SilumneSio temperatira grizimo linijoje gali virSyti nustatytg grafike ne daugiau 3 %
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