i 4 "dipektorius
Alay ﬂdbms'vMaéiulis
\Zﬂwm 0 men.

{ A v voag =
SPUMNESIO PARAMETRY GRAFIKAS

" UAB Silutes silumos tinklai

234.

Silumos tiekéjas UAB Silutés $ilumos tinklai
Silumos gamintojas (3altinis) Kinty katiliné
Kinty miestelio termofikacinio vandens tinklo charakteristikos:
Sildymo sistemos tipas: UZdaro tipo kokybinio - kiekybinio reguliavimo misri $ildymo sistema
Sildymo apkrovos tipas: Vienaruseé (Sildymo) apkrova
Kiti parametrai: Bendras tinklo ilgis - 0,31 km. Tinklo vamzdyny skersmuo: max - DN80, min - DN50
Silumnesio temperatiira, Silumnesio temperatiiry grafikas (70/55)°C
Lauko oro °c
temperatira, °C
Tiekiama T, Grjztama T, 80,0 } = ‘
| 1 |
1 2 3 | b ‘
10 50,0 40,0 ! Pt 1
70,0 e ; ‘ | J
9 51,0 40,5 || | | } —“_4—’
8 52,0 41,0 § o |
7 53,0 41,5 1 = 1
6 54,0 42,0 60,0 | et i :
5 55,0 42,5 > <l ‘ i ‘:
4 56,0 43,0 Pl | —
» ) g R | ot |
3 57,0 435 b v L] =TT |
£ 500 {7 e —
2 58,0 44,0 .E ’ ‘ \ AR ”——’
1 59,0 44,5 g i et |
0 60,0 45,0 B 1L e
1 60,5 45,5 S 400 | 1) '
-2 61,0 46,0 ;g et
-3 61,5 46,5 =
-4 62,0 47,0 £ b |
-5 62,5 47,5 7 300 Ao =
-6 63,0 48,0 & s i
-7 63,5 48,5 ; 1
8 64,0 49,0 20,0 IR o Sl i ) Pilbalnl
-9 64,5 49,5 e |
-10 65,0 50,0 e o
-11 65,5 50,5 e Y
-12 66,0 51,0 100 ey Al " et AR ;
-13 66,5 51,5 L1
-14 67,0 52,0 &
-15 67,5 52,5 0.0 | | ;
-16 68,0 53,0 10 5 0 -5 -10 -15 -20
A7 o8> Bt A Lauko oro temperatiira °C
-18 69,0 54,0
-19 69,5 54,5 e Tiekiama (T1) s GriZtama (T2) |
-20 70,0 55,0 —
Termofikacinio tinklo SilumneSio hidrauliniai parametrai
Tinklo veikimo reZima apibudinantis parametras Zyméjimas ReikSmé Mat. vnt.
Silumnesio slégis tiekimo linijoje Py 0,22 MPa
Silumnesio slégis grizimo linijoje P, 0,15 MPa
Silumnesio kiekis Q 15-20 m®/h
Leistini Silumnesio parametry nuokrypiai nuo nustatyto termofikacinio tinklo veikimo rezimo
(Silumos Saltinyje uz sklendés j $ilumos perdavimo tinklo puse)
Silumnesio temperatiira tiekimo linijoje T, +5 °C
Silumnesio slégis tiekimo linijoje P, 5 %
Silumnesio slégis grizimo linijoje P, +0,05 MPa
Vid. paros Silumnesio temperatiira griZimo linijoje gali virSyti nustatytg grafike ne daugiau 3 %
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Direktoriaus pavaduotojas $ilumos tiekimui (% Stasys Straksys
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