és] @jl)l#os tinklai
; , direktorius
3Va‘iiio Maciulis

Silumos tiekéjas

UAB Silutés $ilumos tinklai

Silumos gamintojas ($altinis)

Silutés rajoniné Katiliné

Silutés miesto ir Traksédziy gyvenvietés termofikacinio vandens tinklo charakteristikos:

Sildymo sistemos tipas:

UZdaro tipo kokybinio - kiekybinio reguliavimo misri $ildymo sistema

Sildymo apkrovos tipas:

Nevienarusé (Sildymo ir karsto vandentiekio) apkrova

Kiti parametrai:

Bendras tinklo ilgis - 48 km. Tinklo vamzdyny skersmuo: max - DN500, min - DN25

Sil $i ira, ° & - _
luesio temperatica, Silumnesio temperattry grafikas ( 85/55 )°C
Lauko oro
temperatiira, °C Tiekiama T,
Tiekiama T, |jvertinus véja>] GriztamaT, 100,0 : : : —
5m/s RS T L ’ |
1 z s ; aaie BACANENER
10 70,0 70,0 45,0 200 | | T e
9 70,0 70,0 44,8 % | -
I \ g
8 70,0 70,0 44,6 80,0 \ L T
7 70,0 70,0 44,4 3 i —= 3T
6 70,0 70,0 44,2 1 ‘H/“' f
5 70,0 70,0 44,0 o 70,0 ‘ ‘ ;
4 70,0 70,0 43,8 3 1
3 70,0 70,0 43,6 Z
2 70,0 70,0 43,4 g o0 ‘
1 70,0 70,0 43,2 g || | L
0 70,0 70,0 43,0 =) 5 il | | |
Q 0,0 | il i L
-1 70,8 72,9 43,6 s Ll i —
S | |
-2 71,5 73,6 44,2 5 BEERE ol
-3 72,3 74,5 44,8 g 400 i ‘ ‘
4 73,0 75,2 45,4 = e ;
-5 73,8 76,0 46,0 &z ’ ;
- 74,5 76,7 46,6 30,0 Fand (
-7 75,3 77,6 47,2 kil R ‘
-8 76,0 78,3 47,8 200 : el
-9 76,8 79,1 48,4 ‘ 3 | SR
-10 77,5 79,8 49,0 | VLT |
-11 78,3 80,6 49,6 10,0 j | e L
-12 79,0 81,4 50,2 | % HEaRS L]
-13 79,8 82,2 50,8 i ; ‘ B ‘
-14 80,5 82,9 51,4 0,0 . ; L
15 813 837 52.0 10 5 0 -5 -10 -15 -20
-16 82,0 84,5 52,6 Lauko oro temperatara °C
-17 82,8 85,3 53,2
-18 83,5 86,0 53,8 e Tiekiama (T1) e @ [vertinus véja (T1)
-19 84,3 86,8 54,4 Griztama (T2)
-20 85,0 87,6 55,0 —
Termofikacinio tinklo SilumnesSio hidrauliniai parametrai
Tinklo veikimo reZimg apibiidinantis parametras Zyméjimas ReikSmé Mat. vnt.
Silumnesio slégis tiekimo linijoje P, 0,42 MPa
Silumnesio slégis griZimo linijoje P, 0,19 MPa
Silumnesio kiekis Q 200-900 m®/h
Leistini $ilumnesio parametry nuokrypiai nuo nustatyto termofikacinio tinklo veikimo rezimo
(Silumos Saltinyje uz sklendés j Silumos perdavimo tinklo puse)
Silumnesio temperatiira tiekimo linijoje T, +5 °C
Silumnesio slégis tiekimo linijoje P, 5 %
Silumnesio slégis grjZimo linijoje P, +0,05 MPa

Vid. paros Silumne$io temperatira grizimo linijoje gali virSyti nustatytg grafike ne daugiau 3 %

Direktoriaus pavaduotojas Silumos tiekimui %/‘% Stasys Straksys
/




