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1. BENDROJI INFORMACIJA 

 

1.1 Užsakovas- UAB Šilutės šilumos tinklai, registracijos adresas Verslo g. 12, Šilutė 

1.2 Atliekamų darbų objektas – mūrinis dūmtraukis, kurio aukštis H-80m., dūmų išmetimo angos 

skersmuo – 3,0 m., skersmuo nulinėje altitudėje – 6,5 m. 

1.3 Darbų pavadinimas – apsauginio tinklo montavimas ant Šilutės katilinėje esančio mūrinio 

dūmtraukio; 

1.4 Atliekamų darbų vieta ir adresas – Šilutės katilinė, Verslo g. 12 Šilutė. 

1.5 Darbų tikslas – padengti dūmtraukio fasadą hidrofobizuojančiu impregnantu apsaugančiu nuo 

erozijos ir apjuosti apsauginiu tinklu. 

 

2. NUMATOMI DARBAI 

 

2.1. Silpnai besilaikančių plytų atplaišų mechaninis pašalinimas Alt. +0m., iki Alt. +45m.; 

2.2. Prieš dengiant tinklą visą paviršiaus plotą impregnuoti specialia medžiaga, stabdančia aplinkos 

poveikio sukeltą mūro eroziją, impregnuojamas plotas nuo Alt. +0m., iki Alt. +45m.; 

2.2.1. Hidrofobizuojantis impregnantas: 

2.2.1.1. Bespalvis: 

2.2.1.2. Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu; 

2.3. Apsauginio tinklo, apsaugančio nuo dūmtraukio kamieno atskilusių skeveldrų pasklidimo 

teritorijoje įrengimas. Tinklas turi būti įrengtas nuo Alt. +7m., iki pirmosios signalinio apšvietimo 

aikštelės Alt. +45m. Tinklas papildomai apjuosiamas metaliniu trosu; 

2.3.1. Apsauginio tinklo parametrai: 

2.3.1.1. Virintas 

2.3.1.2. Cinkuotas 

2.3.1.3. Tinklo akutės dydis ne mažesnis negu 25x25 mm.; 

2.3.1.4. Tinklo vielos storis ne mažesnis 1,5 mm. 

2.3.1.5. Tinklo fiksavimas prie fasado turi būti atliekamas ankeriais su plastikiniais kaiščiais ne 

mažesnio dydžio kaip 10x100 mm.; 
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2.3.2. Apjuosiamasis plieno lynas sutvirtinimui: 

2.3.2.1. Cinkuotas; 

2.3.2.2. Lyno diametras ne mažesnis nei 6 mm.; 

2.3.2.3. Montuojamas tarp suveržiamųjų žiedų, montavimo žingsnis ne didesnis 1 m.; 

2.3.2.4. Lyno įtempėjai turi būti padengti cinku ir ne mažesni kaip M-6 dydžio; 

2.3.2.5. Lyno suspaudiklis turi būti padengtas cinku, ne mažesnis 6 mm.; 

 

3. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 

 

3.1. Rangovas turi paruošti atliekamų darbų supaprastintą projektą; 

3.2. Pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus 

3.3. Pateikti dūmtraukio remonto metu atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, kurioje būtų 

nurodyti atlikti darbai ir jų kiekis; 

 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

4.1. Prieš teikiant pasiūlymą, darbų apimtis įsivertinti ir suderinti su Užsakovu atvykus į vietą; 

4.2. Rangovas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus 

aukštyje bei užtikrina darbuotojų saugumą; 

4.3. Už bet kokį Užsakovui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar 

technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Rangovo veiksmo, klaidos ar 

nerūpestingumo darbų atlikimo metu - atsakingas Rangovas. Užsakovui ir/ar tretiesiems 

asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar 

pakeisti Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė; 

4.4. Darbų eigoje derinti sprendimus su Užsakovu, supažindinti Užsakovo atsakingą asmenį su 

atliekamų darbų eiga, atsižvelgti į jo pastabas. 

 

5. DARBŲ PRIĖMIMAS 

 

5.1. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo 

atsakingam asmeniui. 

5.2. Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų. 

5.3. Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas 

defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita. 

 

6. GARANTIJOS 

 

6.1. Atliktiems darbams garantinis laikotarpis 3 metai. Atliktiems darbams pagal LR Statybos įstatymą. 

Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo 

datos. 

6.2. Garantinio laikotarpio metu Rangovas yra atsakingas už visus gaminių, įrenginių ir montavimo 

darbų defektus. 

6.3. Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis 

turi būti pratęsiamas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti. 

6.4. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, tarpusavio sutarimo pagrindu su Rangovu gali būti sudaryta 

sutartis dėl tolesnio įrenginių techninio aptarnavimo. 

 

7. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

 

7.1. Techninę specifikaciją parengė šilumos gamybos tarnybos vadovas - Dovydas Balandis, tel. Nr. 

+370 441 42497, el. paštas: dovydas.balandis@silutesst.lt. 

7.2. Objektą apžiūrėti galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., prieš tai suderinus tikslų laiką su 

atsakingu asmeniu. 
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